
I procedimenti di fabbricazione e controllo sono totalmente integrati. 
Il nostro sistema qualità è certificato UNI EN ISO 9001:2015 e la qualità delle materie prime 

in entrata è accuratamente selezionata grazie al qa specializzato in analisi e controllo 
(spettrometro, test ultrasuoni, liquidi penetranti e caratteristiche meccaniche). 
La consolidata esperienza e competenza acquisite in oltre 60 anni confermano

Le Cuivre come il partner ideale per realizzare i vostri progetti.

Le Cuivre produce dal 1958 rame elettrolitico, 
leghe di rame ad alta conduttività e bronzi speciali 
all’alluminio, per il mercato nazionale ed 
internazionale.

Il ciclo produttivo integrato parte dall’utilizzo delle 
madri leghe a base rame e billette certificate fino 
ai prodotti semilavorati o finiti, destinati a vari 
settori industriali: 

Di seguito sono elencati a titolo informativo ed 
esplicativo alcuni prodotti realizzati per il settore 
fonderie alluminio e ottone:

Pressofusione e 
conchiglie di colata
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automotive

elettromeccanica

saldatura a resistenza

acciaierie

fonderie alluminio e ottone

stampi per materie plastiche

ricerca nucleare

Le leghe da noi impiegate, quali CuCoNiBe, CuBe 
2% e CuCrNiSi, sono utilizzate anche nella 
produzione di conchiglie di colata per rubinetterie 
e valvolame. Queste leghe vengono utilizzate in 
alternativa all’acciaio grazie alle loro proprietà:

- elevate caratteristiche meccaniche: durezza e 
carico di rottura

- alta conduttività termica, buona resistenza alla 
corrosione, capacità di contrastare l’attacco 
aggressivo degli ottoni, cicli di colata più rapidi, 
alta performance, maggior durata e migliore 
qualità superficiale del prodotto.

     Conchiglie di colata

Le leghe impiegate sono CuCoNiBe e CuCrNiSi, 
provenienti da billette certificate. Questo tipo di 
pistone in lega di rame ha sostituito i tradizionali 
in acciaio, in quanto possiede un’alta conduttività 
termica pur conservando buone caratteristiche 
meccaniche.

     Pistoni per pressofusione



Die casting and mould
for gravity casting

The manufacturing and control processes are fully integrated in our plant.

Our quality system is UNI EN ISO 9001:2015 certified and the quality of incoming raw materials 
is carefully selected thanks to the internal laboratory specialized in analysis and control
 (spectrometer, ultrasound tests, penetrating liquids and mechanical characteristics).
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The alloys used are CuCoNiBe and CuCrNiSi, 
coming from certified billets. 
This type of copper alloy piston has replaced the 
traditional steel ones thanks to the high thermal 
conductivity which still retains the mechanical 
characteristics.

     Pistons for die casting

Le Cuivre has been producing copper, high 
conductivity copper alloys and special aluminum 
bronzes for Italy and abroad since 1958.

The fully integrated production cycle starts with 
the use of certified billets in copper and  copper 
alloys up to semi-finished and finished products, 
used in various industrial sectors.

In the field of Aluminium and Brass casting some 
of the products manufactured are:

automotive

electromechanical

resistance welding

iron and steel industry

steel mills

aluminium and brass foundries

moulds for plastic

nuclear research

The alloys we use, such as CuCoNiBe, CuBe 2% 
and CuCrNiSi, are also used in the production of 
casting moulds for taps and valves. These alloys 
are used as an alternative to steel thanks to their 
properties:

- high mechanical characteristics: hardness and 
tensile strenght

- High thermal conductivity, good corrosion 
resistance, ability to counter the aggressive 
attack of brass, faster casting cycles, high 
performance, longer life and better surface 
quality of the product.

     Conchiglie di colata


